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Опросный лист для заказа статических смесителей.
	№ п/п
	Технический параметр
	Величина

	1
	Назначение 
	

	2
	Компоненты
	
	
	
	
	

	3
	Наименование компонентов
	
	
	
	
	

	4
	Расходы  всех  компонентов поступающих на смешение, м3/ч
	Рабочий
	
	
	
	
	

	
	
	Максимальный
	
	
	
	
	

	5
	Общий расход из смесителя на выходе, м3/ч
	Рабочий
	

	
	
	Максимальный
	

	6
	Плотность при рабочей температуре, кг/м3
	
	
	
	
	

	7
	Вязкость при рабочей температуре, сСт
	
	
	
	
	

	8
	Давление, МПа


	Рабочее
	

	
	
	Максимальное
	

	9
	 Температура,  ̊С


	Рабочая 
	

	
	
	Максимальная
	

	10
	Максимально допустимый перепад давления, МПа
	

	11
	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76*
	

	12
	Взрывоопасность по ГОСТ Р 51330.11-99
	

	13
	Воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004-91*
	

	14
	Температура вспышки
	

	15
	Среда (коррозионная, не коррозионная)
	

	16
	Растворимость компонентов
	растворим
	

	
	
	не растворим
	

	17
	Установка (горизонтальная, вертикальная)
	

	18
	Диаметр подводящих труб, мм
	

	19
	Желаемый диаметр смесителя, мм
	

	20
	Конструкционные материалы
	Смешивающие элементы
	

	
	
	Корпус смесителя
	

	21
	Тип присоединения к трубопроводу 
	

	22
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки по СНиП 23-01-99*
	

	23
	Место расположения изделия (в помещении, на открытой площадке)
	


Дата: 
Организация:
Должность:
ФИО: 
Телефон:
